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ERBE Oroszlany, Basic case
Particle Traces Colored by Particle Residence Time (s)

May 19, 2002
FLUENT 6.0 (3d, segregated, pdfi1, ske)

ERBE Omszlany.. Basic case
Veloeity Vectors Colored By Velocity Magnitude (mvs) May 18, 2002
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ERBE Oroszlany, Basic case
Contours of Static Temperature (c) May 18, 2002

FLUENT 6.0 {3d, segregated, pdfi 1, ske)
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Szenpor ,,Fluid” modon torténd eltiizelese

e Fluid = szilard részecskek levegovel torténd lebegtetése.

« Foly¢ékony anyagokra jellemz0 tulajdonsagokat mutat:
— Nagy slrtseégli fazis,
— Szabad felszinnel rendelkezik,
— Benne hidrosztatikai nyomas mérheto,
— Surlség szerint rétegzddik,
— Hossza a részecskék tartozkodasi ideje,
— Jellemzd a részecskék egymashoz litkozeése.

e Probléma:
— Modellezése nehézkes, rendkiviil robosztus, nagy a szamitasigénye.

— Hagyomanyos tiizeléssel torténd otvozése gyakorlatilag kezelhetetlen:
Hibrid-Fluid (VEIKI szabadalom).
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A fluid-agy éltal ,,nedvesitett” feliilet: Fluidizilé kozeg eloszto rics



Hibrid-Fluid futtatasok eredmeényei
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RUN-3 50%Markushegyi+50%Naégradi RUN-5 (Big plate) RUN-6 (4-burnes)
Hibrid-fluid min. fluidizalo levegd Biomassza fiistgaz + FGR Biomassza fiistgaz + FGR
Hybrid-fluid min. fluidizer air Biomass flue gas + FGR Biomass flue gas + FGR

* Oxigén tartalom: =]
* A fluidagybol kilép0 fiistgaz szétvalaszto hatdsa: =



Osszefoglalas

* A szénportlizeles modellezese Osszetett,

* de numerikus modellezési triikkkok alkalmazasaval
megfeleld valosaghuseggel elvégezhetd.
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